
157

ET CETERA

https://www.bergmeister-leuchten.de/
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V A L L A D O L I D  ( E S )  – 
A B A D I A  D E  R E T U E R TA 
L E  D O M A I N E 

  i

LEUCHTEN 

Abadia Wand-, Steh-, Tisch-,
Lese-, Pendelleuchte

PLANUNG UND ENTWURF

Burckhardt + Partner AG, Basel 
Marco Serra, Architekt, Basel (CH)

LICHTPLANUNG UND LEUCHTENDESIGN

Licht Kunst Licht AG, Bonn

BAUHERR

Novartis Pharma AG, Basel (CH)

PROJEKTJAHR

2009-2016
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https://www.bergmeister-leuchten.de/portfolio/innenleuchten_aus_bronze_abadia_valladolid/
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Wir bezeichnen es als Tastsinn fürs 
Auge, wenn man feine Strukturen 
und sanfte Oberflächen auch aus 
der Entfernung wahrnehmen kann. 
Das alles passiert nicht irgendwie. 
Am Anfang steht die Idee, am Ende 
schaltet Einer das Licht an. Was da-
zwischen liegt, ist unsere Aufgabe. 
Und wenn das gelungene Design, 
die Qualität in der Materialauswahl 
und die Perfektion in der handwerk-
lichen Umsetzung sichtbar werden, 
dann sind wir zufrieden. Und mit  
uns unsere Kunden. 

Wo andere Unternehmen an ihre 
Grenzen stoßen, finden wir immer 
noch Lösungen: Der Lichtbaum mit 
einer Höhe von 10 Metern, eine gro-
ße, mit Blattgold ausgeschlagene 
Lichtschale, die ungewöhnliche Idee 
für den gehobenen Anspruch.

	Irgendwie ist uns zu wenig.

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN

P R O J E K TA B W I C K L U N G  

https://www.bergmeister-leuchten.de/produkte/innenleuchten/individualloesungen/
https://www.bergmeister-leuchten.de/portfolio/innenleuchten_einkaufszentrum_pep_muenchen/
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LEUCHTEN

1x 	 Dome Ø 2800 mm
11x	 Dome Ø 2500 mm
97x 	 Dome Ø 1200 mm
197x 	Dome Ø 900 mm
5x 	 Bäume h = ca. 5,00 m
1x 	 Baum h = ca. 10,00 m

MATERIALIEN + LICHTTECHNIK

Dome: Aluminiumblech 4 mm
Beschichtung innen: Schlagmetall
Beschichtung außen: RAL 9005 stumpfmatt
Lichttechnik: COB-LED 2500 K mit Siliconlinse, 
Mediumstrahlend

Baumkrone (Ringe): Aluminiumblech 6 mm
Beschichtung innen: Schlagmetall
Beschichtung außen: RAL 9005 glänzend mit 
Goldpartikeln und Hochglanzlackversiegelung
Lichttechnik: LED-Band 3000 K mit opaler  
PMMA Abdeckung, diffus-strahlend;
Einbaustrahler, tunable White, schwenkbar von 
Performance in Lighting GmbH

Baummast: Stahl, konisch nahtlos gezogen mit 
angeschweißten Stahlästen

 E T
C E T
E R A

https://www.bergmeister-leuchten.de/portfolio/innenleuchten_einkaufszentrum_pep_muenchen/
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https://www.bergmeister-leuchten.de/portfolio/innenleuchten_einkaufszentrum_pep_muenchen/
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P E P  E I N K A U F S - C E N T E R 
M Ü N C H E N ,  N E U P E R L A C H

  i

LEUCHTEN 

Dome 900-2800, 
Lichtobjekte Lichtbaum ca. 5,00 m - 10,00 m

GENERALPLANUNG

ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG, 
Hamburg

LICHTPLANUNG, KONZEPT

ECE AC SES Lighting mit Broadway Malyan 
und light2life, Lissabon (PT)

LICHTPLANUNG, UMSETZUNG

ECE AC SES Lighting 
mit Schmidt König Lichtplaner, München

BAUHERR

T-C PEP Property S.a.r.l., Luxemburg

PROJEKTJAHR

2017/2018

https://www.bergmeister-leuchten.de/portfolio/innenleuchten_einkaufszentrum_pep_muenchen/
https://www.bergmeister-leuchten.de/portfolio/goldene_lichthalbkugeln_pep/
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SERVICE
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HOCHWERTIGE LED-UMRÜSTSÄTZE

Bergmeister Leuchten bietet LED-Umrüstsätze sowohl für eigene  
Bestandsleuchten als auch für ausgewählte Leuchten fremder Hersteller.  
Je nach Bedarf können ältere Leuchten auf eine neue Lichttechnik umge-
rüstet werden – für individuelle Ansprüche finden wir passende Lösungen. 
   
Den Anforderungen der Leuchtenkonstruktionen entsprechend werden  
die Umrüstsätze optimal angepasst. Auch in Größe und Technik ist ein  
flexibles Umrüsten möglich. Wir bieten eine Bandbreite an LED-Platinen  
mit variablen Durchmessern und geeigneten Lichttechniken in Kombination 
mit separaten Vorschaltgeräten an. 

Der Vorteil für unsere Kunden: Mit einem geringen Aufwand ist eine maxi-
male Kosten- und Energieeinsparung möglich. Und Ihre Bestandsleuchten 
bleiben formal erhalten.

U M R Ü S T E N

Umrüstung Leuchte Rosenheim

Umrüstung Leuchte Castor

https://www.bergmeister-leuchten.de/techniken/umruesten/
https://www.bergmeister-leuchten.de/techniken/umruesten/
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PROJEKT 

Bundesamt für Migration und  
Flüchtlinge / Nürnberg:
Umrüstung veralteter Bestandsleuchten  
mit LED-Technik

SERVICE

Umgerüstet:
72 Leuchten Typ BEGA 8171  
99 Leuchten Typ BEGA 8071   
Vorher: 80 – 125  W Quecksilberdampflampe, 
Nachher: 33  W LED

BAUHERR

Bundesamt für Migration und  
Flüchtlinge / Nürnberg

AUSFÜHRUNG

Jörg Gensmann Elektrotechnik, Weinähr

	Durch Umrüsten Kosten  
	 und Energie einsparen.

https://www.bergmeister-leuchten.de/portfolio/umruesten_leuchten_bamf/
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Sind Ihre historischen, hochwertigen Leuchten in die Jahre gekommen, 
und wurden sie durch Witterung oder Karambolagen in Mitleidenschaft 
gezogen? Wir verhelfen diesen Leuchten zu neuem Glanz. 

BESTANDSLEUCHTEN SANIEREN

S A N I E R E N

  i  

PROJEKT 

Bad Aibling
Leuchten-Sanierung 

SERVICE

Für die Altstadt Bad Aiblings wurden  
160  Leuchten Typ Robers Laterne komplett  
saniert und lichttechnisch modernisiert. 

¬	� LED-Technik in Kombination mit  
Aluminium-Spiegelreflektoren eingebaut 
(goldfarben bedampft)

¬	� Leuchten sandgestrahlt und neu lackiert 
Echtgläser durch klares, schlagfestes  
PMMA ersetzt

¬	� Lichtverschmutzung mit neuer  
Technologie reduziert

 
Vorher: 80 W Quecksilberdampflampe
Nachher: 26 W LED

BAUHERR

Stadt Bad Aibling

	Unsere Lösungen sind so 
	 vielfältig wie die Anforderungen 
	 unserer Kunden.

https://www.bergmeister-leuchten.de/techniken/sanieren/
https://www.bergmeister-leuchten.de/portfolio/bad_aibling_leuchtensanierung/
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PROJEKT 

Stadt Kehlheim
Sanierung von ca. 60 Leuchten 

SERVICE

¬	� Leuchtengehäuse entkernt, herkömmliche  
Beleuchtung durch LED-Lichttechnik ersetzt

¬	� Metallteile sandgestrahlt und neu lackiert

¬	� Beschädigte Teile oder in die Jahre gekom-
menen Elemente erneuert

Vorher: 150 HIT Halogenmetalldampflampe
Nachher: 50 W LED (dimmbar über AstroDIM)

BAUHERR

Stadt Kehlheim

https://www.bergmeister-leuchten.de/portfolio/kelheim_leuchtensanierung/
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MASTHERSTELLUNG

Z U B E H Ö R

Wir fertigen individuelle Masten und Standardmasten aus 
Stahl und Aluminium (zertifiziert nach EN40). Vom Entwurf 
über die Berechnung der Statik bis hin zur Herstellung 
und Lackierung der Masten – sie erhalten durch uns 
Leuchte und Mast aus einer Hand. Maße (Höhe und 
Durchmesser) sowie die Oberflächenbehandlung können 
je nach Anforderung variiert werden. 

https://www.bergmeister-leuchten.de/produkte/masten/
https://www.bergmeister-leuchten.de/produkte/masten/
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https://www.bergmeister-leuchten.de/produkte/masten/
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MASTEN

Z U B E H Ö R

Erdbock für Stahlmast Stahlmast mit GrundplatteStahlmast mit Erdstück

Auf Anfrage erstellen wir auch Masten aus Bronze für 
Regionen oder Projekte, die ein witterungsbeständigeres 
Material erfordern oder die Materialität und Qualität der 
Bronze gewünscht wird.          

Wir beraten Sie gerne und finden gemeinsam mit Ihnen 
die passende Mastlösung für Ihr Projekt. 

M A S T B E I S P I E L E

M O N TA G E A R T E N

zylindrisch schräg  
abgesetzter Mast

Mast mit zweiter Tür,
abgesetzter Zopf

178

https://www.bergmeister-leuchten.de/produkte/masten/
https://www.bergmeister-leuchten.de/produkte/masten/
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zylindrisch schräg 
abgesetzter Mast, 
abgesetzter Zopf

zylindrisch gerade  
abgesetzter Mast, 
abgesetzter Zopf

konischer Mast,
abgesetzter Zopf

doppelt  
abgesetzter Mast angeschellter Mast gerader Mast

M A S T B E I S P I E L E

179

https://www.bergmeister-leuchten.de/produkte/masten/
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OBERFLÄCHEN

Z U B E H Ö R

L A C K I E R E N

In unserer hauseigenen Beschichtungsanlage 
können alle Leuchten und Masten individuell  
lackiert werden. Für sämtliche Leuchtenteile bis 
zu 16 Meter bieten wir eine Beschichtung in  
allen RAL und DB-Farbtönen – so können wir  
gewährleisten, dass Masten und Lichtköpfe in 
exakt derselben Farbe ausgeliefert werden.  
Der positive Nebeneffekt dabei ist: Lange 
Produktionswege kann man sich sparen.  

https://www.bergmeister-leuchten.de/techniken/oberflaechenbehandlung/
https://www.bergmeister-leuchten.de/techniken/oberflaechenbehandlung/
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B R Ü N I E R E N

Ästhetische Patina: Durch den Brüniervorgang 
kann die Patina unserer Außenleuchten homo-
gen vorgezogen werden. Das beugt unregelmä-
ßiger Korrosion und natürlicher Verwitterung vor. 
Mit unserem Färbeverfahren wird eine individu-
elle Tonalität erzeugt: von hell bis dunkel – von 
braun bis schwarz – von ebenmäßig bis lebendig. 

Nach dem Brüniervorgang können durch hän- 
disches Aufreiben unterschiedliche Farbabstuf-
ungen des Messing- oder Bronzematerials be-
wirkt werden. Mithilfe einer Klarlackierung wer-
den Oberflächen zusätzlich nach Kundenwunsch  
versiegelt.

https://www.bergmeister-leuchten.de/techniken/oberflaechenbehandlung/
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LED-PLATINEN UND LINSEN

L I C H T T E C H N I K

Die LED-Platinen, eigens für Bergmeister Leuchten entwickelt, werden in Bayern  
hergestellt. Die Linsen beziehen wir aus Norditalien. So stellen wir uns Nachhaltigkeit 
und Qualität vor: hochwertige Produkte, produziert unter sozialer und ökologischer 
Verantwortung, ein Prozess der kurzen Wege und ein zertifiziertes Endprodukt, das 
Ressourcen schont und Vertrauen schafft.

Beide Komponenten, LED-Platinen und Linsenoptik, ermöglichen uns individuelle 
Lösungen für spezifische Erfordernisse, bei der Gruppierung, der Lichtverteilung und 
den Farbtemperaturen. Außerdem sichern sie die Nachrüstung von Bestandsleuchten, 
selbst nach Jahrzehnten.

https://www.bergmeister-leuchten.de/techniken/lichttechnik/
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PLATINEN

L I C H T T E C H N I K

¬  Standard- Lichtfarben: 2200 K (CRI 70) | 2700 K (CRI 80) | 3000 K (CRI 80)

 optional: 1800 K (CRI 70) oder 4000 K (CRI 80)

¬  Bestromung der Module mit 350 – 700 mA möglich

¬  Platinen Raster auf Linse zugeschnitten

¬  Linsenanordnung auf der Platine frei anordnen und untereinander frei kombinieren

B L K 1 * 1 FA C H - A N O R D U N G

350 mA

500 mA

700 mA 

5 W

7 W

11 W

B L K 2 * * 2 FA C H - A N O R D U N G

350 mA

500 mA

700 mA 

11 W

15 W

20 W

B L K 3 * * 3 FA C H - A N O R D U N G

350 mA

500 mA

700 mA 

15 W

21 W

29 W

B L K 4 * * 4 FA C H - A N O R D U N G

350 mA

500 mA

700 mA 

19 W

27 W

37 W

* Angegebene Werte entsprechen der Anschlussleistung, 
 gemessen mit dem LED-Treiber Typ Hadler Luxtronic Kompakt II 
** Angegebene Werte entsprechen der Anschlussleistung, 
 gemessen mit dem LED-Treiber Typ OSRAM OT40 4DIM  

Abhängig von der Effizienz des verwendeten LED-Treibers kann es zu 
unterschiedlichen Anschlussleistungen der LED-Module kommen.

Weitere Informationen und lichttechnische Daten:
www.bergmeister-leuchten.de/techniken/lichttechnik

Hinweis zu den Platinenbezeichnungen

Platine Anzahl LED Linsentyp satiniert (S) oder klar (C)

BLK

1

2

3

4

–

1

3

4

5

6

7

8

S 
C

https://www.bergmeister-leuchten.de/techniken/lichttechnik/
https://www.bergmeister-leuchten.de/techniken/lichttechnik/
https://www.bergmeister-leuchten.de/techniken/lichttechnik/
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L INSEN

L I C H T T E C H N I K

T Y P L I N S E N  T R A N S PA R E N T  ( C ) L I N S E N  S AT I N I E R T  ( S ) B E S C H R E I B U N G

1

C0 / C180 C90 / C270 C0 / C180 C90 / C270

¬	 LED-Modul BLK1-1, BLK2-1, BLK3-1, BLK4-1
¬	 Lichtstrom: 
	 BLK1-1C = 803 lm*; BLK1-1S = 772 lm*
¬	 Abstrahlcharakteristik: punktförmig  

3

C0 / C180 C90 / C270 C0 / C180 C90 / C270

¬	 LED-Modul BLK1-3, BLK2-3, BLK3-3, BLK4-3
¬	 Lichtstrom:  
	 BLK1-3C = 809 lm*; BLK1-3S = 777 lm* 
¬	 Abstrahlcharakteristik: bandförmig  
	 (Rad-/Gehwege)

4

C0 / C180 C90 / C270 C0 / C180 C90 / C270

¬	 LED-Modul BLK1-4, BLK2-4, BLK3-4, BLK4-4
¬	 Lichtstrom:  
	 BLK1-4C = 785 lm*; BLK1-4S = 750 lm*  
¬	 Abstrahlcharakteristik: asymmetrisch  
	 breitstrahlend (Gehwege/Nebenstraßen/
	 Anliegerstraßen; geeignet für P-Klassen)

5

C0 / C180 C90 / C270 C0 / C180 C90 / C270

¬	 LED-Modul BLK1-5, BLK2-5, BLK3-5, BLK4-5
¬	 Lichtstrom:  
	 BLK1-5C = 765 lm*; BLK1-5S = 734 lm* 
¬	 Abstrahlcharakteristik:  
	 asymmetrisch breit (Straßen/ Kreuzungen/ 	
	 Kreisverkehre; geeignet für C-Klassen)

6

C0 / C180 C90 / C270 C0 / C180 C90 / C270

¬	 LED-Modul BLK1-6, BLK2-6, BLK3-6, BLK4-6
¬	 Lichtstrom:  
	 BLK1-6C = 776 lm*; BLK1-6S = 684 lm* 
¬	 Abstrahlcharakteristik: symmetrisch breit

7

C0 / C180 C90 / C270 C0 / C180 C90 / C270

¬	 LED-Modul BLK1-7, BLK2-7, BLK3-7, BLK4-7 
¬	 Lichtstrom:  
	 BLK1-7C = 758 lm*; BLK1-7S = 684 lm*  
¬	 Abstrahlcharakteristik:  
	 asymmetrisch breit 
	 (Hauptstraßen; geeignet für M-Klassen) 
	

8

C0 / C180 C90 / C270 C0 / C180 C90 / C270

¬	 LED-Modul BLK1-8, BLK2-8, BLK3-8, BLK4-8
¬	 Lichtstrom:  
	 BLK1-8C = 686 lm*; BLK1-8S = 661 lm* 
¬	 Abstrahlcharakteristik:  
	 asymmetrisch tief (Plätze/ Flächen)

* gemessen bei Bestromung = 500 mA und Lichtfarbe = 3000 K

https://www.bergmeister-leuchten.de/techniken/lichttechnik/
https://www.bergmeister-leuchten.de/techniken/lichttechnik/
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https://www.bergmeister-leuchten.de/techniken/lichttechnik/
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GLOSSAR
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 LEGENDEN / GLOSSAR

B A U V A R I A N T E N 

 

  
   		  Mastleuchte

		 Auslegerleuchte

		  Wandauslegerleuchte

 	 Seilleuchte

L I C H T P U N K T E 

 		  Mastleuchte, 1 Lichtpunkt

		  Auslegerleuchte, 1 Lichtpunkt

	 Auslegerleuchte, 2 Lichtpunkte

 
	 Auslegerleuchte, 3 Lichtpunkte

	
Auslegerleuchte, 4 Lichtpunkte

A B S T R A H L C H A R A K T E R I S T I K

	 Achsensymmetrisch

	 Asymmetrisch breit

	 Asymmetrisch tief

	 Rotations-Symmetrisch 

	 Bandförmig

	 Punktförmig
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O B E R F L Ä C H E N 

 

			   Oberflächen lackiert 

			   BL anthrazit (entspricht DB703) 

			   BL grau (entspricht DB702) 

			   BL silbergrau (entspricht DB701) 

  		  Weitere Farben auf Anfrage 

			   Bronze brüniert

S TA N D A R D S 

			  Schutzklasse I Schutzerdung gemäß DIN EN 60617-2

			  Schutzklasse II

			  CE-Kennzeichnung nach EU Verordnung

A B K Ü R Z U N G E N

mA  		  Milliampere

W			  Watt

V			   Volt 

lm 		  Lumen	  

K 			   Kelvin

IP	 (XX)	 IP-Schutzart

KüK		  Kabelübergangskasten

EVG		  Elektronisches Vorschaltgerät

DALI		  Digital Addressable Lighting Interface

DC-tauglich	 direct current (= Gleichstrom-tauglich)

AstroDIM	 Dimmen ohne externes Steuersignal

DMX		  Digital Multiplex, digitales Steuerprotokoll

RGBW	 LED mit RGB-Farbspektrum + reinem Weiß

LPH		  Lichtpunkthöhe

PMMA	 Polymethylmethacrylat, thermoplastischer Kunststoff

WEB		  www.bergmeister-leuchten.de

Alle Maßangaben in den Zeichnungen in mm
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