
-1-

RODZAJ ARTYKUŁU DANE TECHNICZNE

Tkanina PU Soft Skład: 100% PU
Gramatura: 390g/m
Szerokość: 140cm
Grubość: ~~1mm
Odporność na ścieranie: 100000 cykli

Tkanina Nubuk Skład: 100% Poliester
Gramatura: 215g/m
Szerokość: 146cm
Podbicie: Typu PES
Odporność na ścieranie: 35000 cykli

Tkanina techniczna / Wigofil Skład: Polipropylen
Gramatura: 150g/m
Szerokość: 160cm

Tkanina obiciowa Megan Skład: 100% Poliester
Gramatura: 360g/m
Szerokość: 144cm
Odporność na ścieranie: 40000 cykli

Tkanina obiciowa Trinity Skład: 100% PES
Gramatura: 355g/m
Szerokość: 142cm
Odporność na ścieranie: 210000 cykli

Tkanina obiciowa Trend Skład: 100% PES
Gramatura: 330g/m
Szerokość: 145cm
Odporność na ścieranie: 45000 cykli

Tkanina obiciowa Luna Skład: 100% PES
Gramatura: 230g/m
Szerokość: 147cm
Odporność na ścieranie: 100000 cykli

Tkanina Oxford Skład: 100% Poliester
Gramatura: 190g/m
Szerokość: 160cm
Wykończenie: Poliuretan

Tkanina Kodura Skład: 100% PES
Gramatura: 360g/m
Szerokość: 150cm
Wykończenie: PVC

Tkanina Velvet Skład: 100% Poliester
Gramatura: 300g/m
Szerokość: 160cm
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RODZAJ ARTYKUŁU DANE TECHNICZNE

Włóknina antypoślizgowa Skład: 100% Poliester
Gramatura: 80g/m
Szerokość: 150cm
Pokrycie: PU

Suwak non-lock Przeznaczenie: Do taśmy suwakowej
Waga: 1,3 - 2,6g
Szerokość: 25 - 30mm
Rozmiar: #3 / #5

Galanteria metalowa Szerokość: 20 - 32mm
Powłoka: Nikiel

Galanteria plastikowa Szerokość: 20 - 32mm
Materiał: Tworzywo sztuczne
Kolor: Czarny

Czyszczenie i konserwacja Nie prać w pralce 

Czyścić ręcznie 

Nie wybielać 

Nie prasować 

Nie suszyć mechanicznie

Bezpieczeństwo produktu Osoba odpowiedzialna na terenie UE
Szyciownia Katarzyna Łopuszyńska
ul. Juliana Ordona 15/29
44-121 Gliwice
tel. 792682933
kasiowaszyciownia@gmail.com

Pianka sieciowana Skład: Polietylen
Grubość: 3mm
Szerokość: 100cm
Kolor: Szary

Taśma nośna Skład: Polipropylen
Grubość: 1,6 - 2,0 mm
Szerokość: 30mm

Taśma suwakowa Skład: Poliester
Rodzaj: Spiralna / Żyłkowa
Szerokość: 30mm


