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LÍNEA VAPOR

MANGUERA DE GOMA EXPELENTE 
CALORFOOD

APLICACIONES
 Manguera diseñada para la impulsión y conducción de  agua potable, 
agua caliente con detergentes y vapor. 
Muy utilizada en la industria alimenticia, frigorífica, pesquera, destilería 
y laboratorios. Cumple con las más altas exigencias sanitarias.

Aprobación grado alimenticio FDA 
(FDA title 21, art.177.2600 alimentos acuosos).
 Presión de trabajo: 10 Bar (150 PSI).
 Temperatura de trabajo: -40 °C a +120 °C. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONSTRUCCIÓN
Tubo interior: caucho EPDM de construcción lisa, calidad 
alimenticia. Color blanco.
Refuerzos: fibras sintéticas de alta tenacidad.
Cubierta exterior: compuesto de caucho EPDM color blanco, 
resistente a la abrasión, y a los agentes atmosféricos. Exterior liso.

LÍNEA VAPOR

Exterior Presión de Trabajo Presión de Rotura
Pulgadas Milimetros Milimetros Bar Bar

1/4 6 13 10 30
5/16 8 15 10 30
2/5 10 17 10 30
1/2 13 23 10 30
3/4 19 27 10 30
1 25 34 10 30

Interior


