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SERRAMENTO ALLUMINIO/LEGNO SERIE “KRONOS”

Profilati:
● Estrusi in lega di alluminio 6060
● Stato di finitura T5
● Sistema misto alluminio/legno con profilati in alluminio isolati da una guarnizione e sigillanti (BREVETTATO)

Legno:
● Interno in essenza di frassino con sagoma in legno massello essiccato 12% di prima scelta, trattato con impreg-
nante fungo-battericida idrorepellente con vernici ad acqua o a base poliuretanica. Finitura a poro aperto nei colori
disponibili

Caratteristiche tecniche:
● Dimensione telaio: 61 mm
● Dimensione anta serie LUX: 72,6 mm
● Sistema di tenuta a giunto aperto
● Sistema a sormonte interno: 8 mm
● Camera accessori: aria 12 mm
● Interasse ferramenta: 9 mm
● Battuta anta: 20 mm
● Fuga tra i profili anta/telaio 4 mm
● Sistema di tenuta a giunto aperto
● Guarnizione in Dutral intercambiabili
● Vetratura spessore: 28-44 mm escluso spessore guarnizioni
● Altezza battuta vetro effettiva: 27-28 mm
● Sistema giunzione a cianfrinare, spinare ed a tiraggio meccanico con sigillante neutro
● Sistema fermavetro mediante viti di fissaggio (BREVETTATO)

TRACCIA PER CAPITOLATO PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO/LEGNO REALIZZATI CON IL SISTEMA KRONOS

Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati con il sistema KRONOS con tenuta a mezzo di giunto aperto e 
battente.
I profilati sono estrusi in lega di alluminio 6060 (UNI 9006/1), stato di fornitura T5 con tolleranze dimensionali e 
spessori conformi alla norma UNI 3879.
Le cornici sono realizzate in legno massello.
Il telaio fisso dovrà avere profondità tatale di 61 mm, nella versione a sormonto, mentre le parti apribili avranno 
dimensioni di 72,6 mm nella versione sormonto.
Il sistema di tenuta sarà del tipo a giunto aperto con guarnizione centrale in EPDM, la guarnizione centrale dovrà 
essere raccordata negli angoli con gli opportuni angoli vulcanizzati.
I profili sono stati concepiti con linee arrotondate internamente ed esternamente con la possibilità di accogliere 
soluzioni di fermavetri con taglio a 45°.
La sigillatura dei vetri dovrà avvenire secondo le indicazioni riportate a catalogo e solo ed esclusivamente con 
guarnizioni fermavetro originali.
Appositi fori di drenaggio dovranno essere previsti sul telaio fisso e su quello mobile al fine di permettere il corretto
funzionamento  del serramento.
I limiti di impiego dei profili sono funzione delle caratteristiche geometriche degli stessi, della portata degli accessori 
e dei carichi di esercizio.
Gli accessori utilizzati nella fabbricazione delle diverse tipologie, dovranno essere solo ed esclusivamente quelli originali
studiati appositamente per il sistema, e riportati a catalogo e distribuiti da PROFILI KRONOS, oppure utilizzare 
accessori di qualità uguale o superiore. L’utilizzo di prodotti diversi da quelli indicati oppure il montaggio parziale o 
incorretto degli stessi comporterà la nullità dei certificati di prova e garanzia.
La fabbricazione e la posa dovranno avvenire secondo i criteri di lavoro indicati dal produttore di profilati. L’assemblaggio
dei profili avverrà con squadrette in alluminio pressofuso a bottone, in alluminio estruso a cianfrinare o a spinare, i 
tagli dovranno essere protetti a mezzo di sigillanti acrilici o siliconici applicati con le apposite macchinette di sigillatura.
La protezione e finitura dei profilati avverrà a mezzo dei normali trattamenti di superficie, anodizzazione o ossidazione
anodica conforme alle normative vigenti in materia.
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Squadretta fermavetro 8,2 x 15,2 mm
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Guarnizione Isolante per Pavimento e Muro Guarnizione copricava

Guarnizione centrale - pinna giunto aperto Guarnizione esterno vetro

Guarnizione interno vetro Guarnizione antirumore

Guarnizione poliuretanica anta Guarnizione isolante vetro

Squadretta anta telaio 10,6 x 23,9 mm

Squadretta allineamento telaio Squadretta allineamento anta
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Ferramenta balcone  a due ante a ribalata
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Le finestre da noi prodotte hanno ferramenta di alta qualitá. Ciò vuol dire migliore confort di 
utilizzo, funzionalità e lunga durata.
Una delle condizioni essenziali per garantire la funzionialitá e la scorrevolezza di movimento delle 
componenti è seguire i nostri suggerimenti riguardanti i rapporti di peso e dimensioni di anta, 
come pure le nostre indicazioni riguardanti i criteri di garanzia.

La funzionalità e lo stato della ferramenta vanno controllate sulle seguenti 
caratteristiche:

• Scorrevolezza di utilizzo
• Fissaggio delle componenti
• Usura delle componenti
• Funzione

SCORREVOLEZZA DI UTILIZZO
La scorrevolezza di utilizzo può venir verificata direttamente sulla maniglia. Il momento di 
chiusura e apertura della martellina della finestra viene stabilito a max. 10 Nm, ai sensi della 
norma DIN 18055.
La verifica si può effettuare con una chiave dinamometrica. La dolcezza dei movimenti può 
essere migliorata mediante l’ingrassagio o l’oliatura, oppure mediante l’ulteriore regolazione 
della ferramenta.
Per la ferramenta ad anta ribalta è prevista la possibilità di 2 o 3 tipi di regolazioni laterali.

Un ulteriore regolazione della ferramenta eseguita in maniera errata oppure inappropriata può 
compromettere il corretto funzionamento della finestra. 

FISSAGGIO DELLE COMPONENTI
Il corretto funzionamento della finestra e la sicurezza di utilizzo dipendono molto dal corretto 
fissaggio delle componenti.
Controllare sempre accuratamente il corretto posizionamento e fissaggio delle singole viti.
Se dovessero apparire segnali che lascino supporte l’allentamento di una vite o la rottura ed 
esempio della testa, bisogna immediatemente provvedere a stringere la vite allentata o a 
sostituirla.

USURA DELLE COMPONENTI
Tutte le componenti della ferramenta che siano preposte al funzionamento degli ingranaggi 
devono venir costantemente ingrassate o lubrificate, secondo le nostre istruzioni, al fine di 
evitare usura da attrito.

DANNI ALLE COMPONENTI
Componenti danneggiate devono venir immediatamente sostituite, soprattutto se sono parti 
funzionali o portanti.
I presenti suggerimenti non danno diritto in generale ad alcun tipo di istanza legale, che andrá 
presa in considerazione solo per singoli casi concreti.
La Roto Frank AG consiglia vivamente i produttori degli infi ssi e fi nestre di sottoscrivere un 
contratto di manutenzione con i suoi clienti.
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LEGENDA
1‐ Guarnizione dutral 8‐ Guarnizione in dutral
2‐ Legno duro 9‐ Profilo fermavetro   
3‐ Guarnizione in dutral 10‐ Profilo in alluminio
4‐ Colla poliuretanica monocom.  11‐ Guarnizione in dutral
5‐ Sigillante neutro 12‐ Guarnizione in dutral
6‐ Guarnizione in schiuma              13‐ Guarnizione in dutral
     cellulare poliuretanica               14‐ Profilo alluminio
7‐ Legno duro
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Le istruzioni e le procedure da seguire per la manutenzione e pulizia dei serramenti emesse da 
PROFILI KRONOS sono le seguenti: 

-Rimuovere ogni tipo di deposito di sporcizia, dalle parti del serramento, interessato, usando cura ed evitando che
l’eventuale natura abrasiva del deposito stesso sia la causa d’abrasione.

-Mantenere puliti i vetri da sporcizia, sia all’interno che all’esterno, con l’ausilio di un panno morbido asciutto, non
usare prodotti contenenti elementi abrasivi od a base di solventi che possono compromettere la finitura superficiale
del vetro o reagire con il legno, la verniciatura dei profili o le guarnizioni.

-Effetuare una pulizia interna ed esterna periodica dell’infisso, utilizzando, detergenti a base neutra PH7 e acqua
per quanto riguarda vetri, profili e guarnizioni, mentre per le parti interne in legno, raccomandiamo l’uso di prodotti
naturali dedicati al legno, evitando i prodotti in bomboletta e privileggiando quelli a base di cera naturale.

-Verificate periodicamente lo stato di integrità della ferramenta, che per motivi accidentali potrebbe essere stata
danneggiata.

-Lubrificare con spray siliconico neutro per serramenti, almeno una volta all’anno, le parti meccaniche di movi-
mentazione, evitando di utilizzare o di natura non specificata o grassi che potrebbero risultare incompatibili con
i vari componenti. Se necessario, ripristinare il corretto funzionamento della ferramenta effettuando le dovute
regolazioni.

-Non utilizzare il martello per montare o smontare la ferramenta

-Utilizzare per la sostituzione, manutenzione e montaggio solo i componenti e gli attrezzi indicati a catalogo.

-La sostituzione o la rimozione di parti di movimentazione deve avvenire con l’intervento di personale qualificato,
pena la perdita di ogni garanzia.

-Non verniciare la ferramenta dopo che é stata montata.

-Non esporre la ferramenta in ambienti soggetti ad agenti chimici aggressivi, come ad esempio locali chiusi con le
sole persiane e soggetti a pulizia dei pavimenti od a lavorazioni che utilizzano i solventi.

-Non trattare i pavimenti con liquidi aggressivi, senza proteggere gli infissi. Evitare di trattare le monocotture con
acidi in presenza ed in prossimità degli infissi.
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